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Kalové a plynové hospodaistvi

Intenzifikace kalového hospodarstvi spociva v
novém vystrojeni piivodni vyhnivaci nadrze,
doplnéné o michani kalu bioplynem, novém
membranovém plynojemu o objemu 170 m a
hordku zbytkového plynu. K odvodnéni
vyhnilého kalu slouzi mobilni odstredivka.
Kalova voda po odstredeni je soustredovana v
nadrzi kalové vody, odkud je davkovana zpét do
procesu cisten.

Partneii vystavby

Soucdsti technologickych dodavek byla téz nova Investor stavby Zhotovitel stavby - sdruzeni firem

trafostanice,  rozvodna nn a  rozvody
silnoproudu. Automaticky provoz COV je

zajistén ridicim systémem na bazi PLC. V K 0 W _—
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Ochrana beéznych stavebnich objektii je zajisténa na desetiletou vodu, hlavni objekty a technologicka otovitet fechnotogte rOJeRIAnt SIAYoY

zarizeni jsou chranény pred stoletou vodou. V pripadé vyssiho stavu v Fece Becvé jsou cisténé odpadni

vody precerpavany do recipientu povodinovym cerpadlem. " UNST
[} ‘

Cela stavba probéhla za plného provozu stavajici Cistirny odpadnich vod, pricemz dokoncované spol. s r.o. Hranice HYDROPROJEKT
objekty byly zaclenovany postupné do procesu cisténi.
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COV Hranice slouzi pro mésto Hranice a obec Teplice nad Becvou, tvorici spadovou lokalitu 20 000
obyvatel, s uvazovanym pripojenim obce Drahotuse.

COV Hranice byla uvedena do provozu v roce 1969. Jednalo se o mechanicko-biologickou Cistirnu
odpadnich vod s biologickymi filtry a s anaerobni stabilizaci prebytecného kalu. Vletech 1985 az 1989
byla provedena jedina vétsi dilci rekonstrukce. Strojni zarizeni bylo z vétsi ¢asti na konci své Zivotnosti.
Cistirna odpadnich vod nebyla schopna odstrainiovat organické ldtky a nutrienty s poZadovanou
ucinnosti. Na zakladé téchto skutecnosti bylo rozhodnuto provést zasadni rekonstrukci stavajici COV
Hranice s cilem zvysit kapacitu COVna 30 000 EO.

Terminy realizace stavby:

Zpracovani realizacni projektové dokumentace : rok2000  Celkové ndklady na realizaci
Stavebni, povolovaci a vodopravni rizeni: rok 2000  stavby dosahly 132 mil. K¢, na
Vybérové rizeni: rok 2000  financovani stavby se vyznamnou
Zahdjeni vystavby: 1172000  mérou podilelo ministerstvo
Ukonceni stavby: 09/2002  zemédélstvi CR dotaci a
Zahajeni zkusebniho provozu: 09/2002  poskytnutim uveru z prostredkii
Ukonceni zkusebniho provozu: 08/2003  EIB.

Cile projektu:

parametry na pied rekonstrukci po rekonstrukci parametry na zbytkové znelisténi

piitoku odtoku po mg/l
rekonstrukci

kapacita COV 23 300 EO 30 000 EO "p" "m"

0 8 100 m /den 5800 m /den BSK 15 30

BSK 1400 kg/den 1 800 kg/den CHSK 60 90

CHSK 2700 kg/den 3 600 kg/den NL 15 30

NL 1 300 kg/den 1 700 kg/den N 15 30

N | - 330 kg/den NH 5 15

P 45 kg/den 75 kg/den P 2 4
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V technologické Casti se rekonstrukce v jednotlivych Cdastech stavby tykala zejména nasledujicich
uzli:

Mechanické piredcisténi

Voda pritékajici na COV kanalizacni stokou natékd do destového oddélovace s celnim prepadem.
Destovy pritok nad 160 l/s je odlehcen pres rotacni kandlové sito do zlabu pred destovou snekovou
Cerpaci stanici a odtud precerpavan na destovou zdrz.

Hrubé predcisteni odpadni vody zabezpecuje
kompaktni zarizeni, obsahujici strojné stirané
jemné cesle a provzdusnovany lapak pisku a tukai.
Soucasti hrubého predcisténi je rovneéz
provzdusnovand jimka svazenych fekalii. Vody
jsou dale vedeny do objektu vstupni cerpaci
stanice, pro kterou jsou vyuzity jimky piivodni CS.
Vstupni CS je osazena ponornymi cerpadly v
provedeni do suché jimky a zajistuje gravitacni
priitok dalsimi stupni COV bez nutnosti dvojiho
Cerpani.
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Za vstupni CS nasleduje objekt primarni
sedimentace, ktery je vytvoren z jedné z piivodnich
dosazovacich nadrzi. Po primarni sedimentaci jsou
odpadni vody privedeny do biologického stupné
cov.
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Biologické cisténi

Biologicky stupen je koncipovan jako dvoulinkovy
aktivacni proces na bazi obehove aktivace s
predrazenym anaerobnim reaktorem s ponornym
homogenizacnim michadlem pro zajisteni
zvySeného biologického odstranovani dusiku a
fosforu. Pro podporu zvyseného biologického
odstranovani fosforu v urcitych obdobich provozu
COV Hranice je instalovina stanice simultdnniho
chemického srazeni fosforu. Nadrze obehové
aktivace jsou vybaveny ponornymi pomalubéznymi
michadly a jemnobublinnym aeracnim systémem.
Soucasti biologického stupné je dmychdrna,
osazend rotacnimi dmychadly s otackovou regulact
mnozstvi doddavaného vzduchu.

Aktivacni smés z aktivacnich nadrzi odtéka do dvou
novych kruhovych dosazovacich naddrii v
provedeni Floc-In. Pro snizeni mnozstvi
vypousSténého znecisténi je na odtoku z
biologického stupne zarazen tercialni stupern
cisteni (bubnovy mikrositovy filtr), za kterym je
zarazen merny objekt.

Zdosazovacich nadrzi je aktivovany kal odtahovan
do nové cerpaci stanice vratného kalu a rozdelovan
do obou aktivacnich linek. Prebytecny aktivovany
kal je strojné zahustovan a ndsledné smichan s
odtazenym primarnim kalem.
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