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COV pro primyslovy aredl v z6né COV pro priimyslovy aredl v z6né
Kolin - Ovéary Kolin - Ovcary

Kalové hospodaistvi
Prebytecny kal z obou fazi cistéeni je zaveden do
jimky prebytecného kalu, odkud se cerpa za
pridani flokulantu na padsovy zahuStovac.
Zahustény kal je dopraven do provzdusnované a
michané akumulace zahuSténého kalu.
Odvodnéni zahusténého kalu se cyklicky provadi
na odstredivce.

Partneii vystavby

Generalni dodavatel

Investor stavby Generdalni projektant

Elektrocast

Soucasti technologie je i dodavka technologické
elektroinstalace, zahrnujici motorické rozvody,
rozvadece nn a ovladaci skriné. V rozsahu
dodavky MaR je polni instrumentace pro méreni
provoznich stavii. Celou COV je mozno ovlddat z
panelii operatora, umistenych v jednotlivych
rozvodndch nebo z pocitace v dispecinku se
zobrazenim okamZitych stavu, uloZeni trendii a
poruchovych hlaseni.

Dodavatel technologie HYDROPROJEKT
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COV pro primyslovy aredl v z6né

Kolin - Ovcary

COV Kolin - Ovéary je urcena pro likvidaci splaskovych a predcisténych primyslovych vod z
prumyslové zony Kolin - Ovcéary mechanicko-biologickym zpiisobem, s naslednym chemickym
srazenim a docisténim v biologickém rybniku s odtokem do recipientu Sendrazického potoka. Oblast
prumysloveé zony je vymezena vzemnim planem mésta Kolina a obce Ovéary a ma rozlohu cca 370 ha,
strategickym investorem v z6né se stala automobilka TPCA. Aredl COV byl vybudovdn na jiznim okraji
primyslové zony tzv. na ,, zelené louce “, kde nebylo nutné provadet zadné demolice nebo likvidaci
vzrostlé zelené a zabird plochu 1,4 ha.

Pri navrhu projektového reseni se vychdzelo z pozadavku na dokonalé vycisteni produkovanych
odpadnich vod, pritékajicich z prumyslové zony. Vsechny primyslové odpadni vody jsou
predcistovany jiz v aredlu zavodu a pak jsou cerpany na COV, coz zajistuje rovnomérnost denniho
pritoku, splaskové vody pritékaji bez predcisténi.

Terminy realizace stavby:

Zahajeni vystavby : 09/2002 Celkové ndaklady na realizaci stavby dosahly
Ukonceni vystavby : 09/2004 132,4 mil. K¢. Prostredky na financovani projektu
Zahajeni zkusebniho provozu : 1.1.2005 zajistilo mésto Kolin. Provozovatelem COV se
Ukonceni zkusebniho provozu : 31.12.2006 stala firma VODOS, s.r.0., Kolin.
Cile projektu:
Parametry Navrh na pritoku Celkem smes OV Garantované hodnoty  Limit pro zkuSebni
na odtoku (p) provoz (p)
Splaskové Prumyslové
or or
O (m /d) 290 4190 4480 -
pH 7 6-85 6-85 -
BSK (mg/l) 260 200 204 10 15
CHSK(mg/l) 140 <1000 944 60 80
NL(mg/l) 420 <600 588 20 25
tuky(mg/l) i <10 9.4
N (mg/l) 47,7 10 124 15 15
N-NH (mg/l) 31 - - 25 35
N (mg/l) - - - 3,0 4,0
P (mg/l) 10,8 <20 19,4 1,0 2,0
F(mg/l) - 3 2.8 15 2,0
Zn(mg/l) - 2 19 0.2 03
Ni(mg/l) - 1 0,9 0,15 0,3
Pb(mg/l) - 1 0,9 0,1 0,2

Technologicka Cast je tvoiena :

Mechanické piredcisténi a Cerpani odpadni vody
Smés predcistéenych primyslovych a splaskovych
odpadnich vod je privadéna na integrované
zarizent, zahrnujici rotacni jemné Cesle, lis shrabki
a podélny provzdusnovany lapak pisku. Voda
odtéka do saci jimky, odkud jsou OV precerpavany
na biologicke cisteni.
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COV pro primyslovy aredl v z6né
Kolin - Ovcary

Biologické cisténi

Biologickda cast je tvorena trikomorovou nadrzi
selektorii s moznosti oxického i anoxického zpiisobu
provozu. Ze selektoru OV natékaji do dvou linek
aktivace, provzdusnovanych jemnobublinnymi
elementy. Zdrojem tlakového vzduchu je dmychdrna..
Z aktivace OV odtékaji na dve kruhové dosazovact
nadrze typu Floc-In se stiranim dna i hladiny. Vratny
kal je cerpan z kazdé nddrze samostatné do nadrze
regenerace kalu, odkud je odvadeén do prvni komory
selektoru, kde se misi s pritékajici odpadni vodou.
Prebytecny kal je cerpan do jimky prebytecného kalu v
kalovém hospodarstvi.

K dopliovani deficitu zivin do aktivace je navrzeno
davkovani 25 %  cpavkové vody, skladované v
dvouplastove nadrzi o objemu 6 m . Velikost davky je
Fizena od priitoku OV Cistirnou.

Chemické cisténi

Odsazend voda z dosazovacich nadrzi odtéka do jimky
Cerpaci stanice a odtud je cerpana k chemickému
cisteni. Do vytlaku je davkovan koncentrovany siran
zelezity, skladovany v nddrzi o objemu 25 m. Po
promichani statickym misicem je pak pridavano
vapenné mléko pro upravu pH, pripravované z
vapenného hydratu. Vapenné hospodarstvi tvori silo o
objemu 30 m , kompresorovna, suchy davkovac a
michana nadrz vapenného mléka vé. davkovacich
Cerpadel. Po priichodu vody nadrzi rychlého michani
je pridavan polymerni flokulant, pripravovany
automatickou flokulacni stanici a voda prochazi
flokulacni nadrzi. Takto upravend voda pak
sedimentuje v nadrzi s lamelovou vestavbou.
Chemicky kal je z nadrze vyhrnovan a veden jako
vratny zpét do procesu chemického cisteni nebo jako
prebytecny vypousten do jimky prebytecného kalu v
kalovém hospodarstvi. Vycistena voda odtéka
gravitacné na docisteni v retencni nadrzi a odtud do
recipientu. Cdst vody je pouzivina jako provozni
tlakovd voda s hygienizaci chlornanem sodnym.
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