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UV Karolinka - obnova technologického zafizeni

Davkovani chemikalii

Ze zasobnich nadrzi je tekuty siran hlinity davkovan do privodu surové vody. K radnému promichani
slouzi turbina, pri provozu mimo turbinu je roztok promichdvan statickym misicem.

Vapenné hospodarstvi tvori rozsahly celek,
zahrnujici skladovani a dopravu vapenného
hydratu, kterd je provadeéna pneumaticky.
Vilastni uprava surové vody (predalkalizace)
miize byt provadena vapennym mlékem, které je
pripravovano v Fedicich nadrzich
a dopravovano hadicovymi cerpadly. Pro
doalkalizaci vody je pripravovana vdpennd
voda v syticich, vybavenych stiracim zarizenim.

Noveé instalovanym zarizenim je na upravné
vody vyroba chlordioxidu, ktery slouzi k
dezinfekci pitné vody a alternativné i k
predupravé vody. Soucasti technologickych dodavek byla téz
vymeéna hlavniho rozvadéce nn a rozvadéce "
automatické kompenzace, instalace nahradniho /‘ UNST
zdroje, rekonstrukce elektroinstalace a byl - .
vwbudovin nové systém SRTP, ¢imz se vipravna spol. s r.o. Hranice
stala poloautomatizovanou. Radiomodem
zajistuje komunikaci s  vodadrenskym
dispecinkem ve Vsetiné vc.vizualizace na PC.

Partneii vystavby

Investor stavby Zhotovitel dila Statni dotace

Zhotovitel stavebni casti Zhotovitel casti elektro Projektant stavby

Cela rekonstrukce, a to jak stavebni prace tak i
technologické upravy, byla provedena za plného G\w @I:S
provozu upravny, pricemz dokoncované casti =

byly postupné uvadeny do provozu.
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UV Karolinka - obnova technologického zafizeni

UV Karolinka byla navrzena a postavena pro ucely upravy povrchové vody z udolni nadrzZe na ricce
Stanovnice, ktera se zasobnim objemem 5,9 mil.m je spolehlivym strategickym zdrojem povrchoveé
vody pro systéem Skupinoveho vodovodu Vsetin, s dotaci vody i do sousednich casti regionii Zlin a
Prerov. Upravna vody Karolinka pracuje na principu jednostupiiové koagulacni filtrace a je v
nepretrzitém provozu od roku 1985. Za celé obdobi nedoslo k upravam technologie, vyznamné inovaci,
rekonstrukci ani opravé mimo béznych oprav. DileZitym faktorem ovliviujicim obnovu
technologického zarizeni byl prognozovany negativni vyvoj kvality surové vody v nadrzi Stanovnice.
Jedna se zejména o jemné zakaly v dobé tani snéhu a po privalovych destich, na které stavajici
technologie reagovala se zpozdeénim. Dalsi pric¢inou zhorsovani jakosti surové vody je i rozvoj
fytoplanktonu v nadrzi pri snizeném objemu akumulované vody. Proto bylo prikroceno k nezbytnym
stavebnim upravam a k obnové jak technologie pro zlepseni ucinnosti koagulacniho a filtracniho
procesu, tak i ke zmeéné zpusobu desinfekce pro zabezpeceni stability jakosti vyrobené pitné vody pri
dopravé potrubim na stale se zvetsujici vzdalenosti a vétsi spokojenosti spotrebiteli (odstranéeni
chlorového pachuy).

Upravna vody po rekonstrukci mé vykon 2501/s, s maximem 300 1/s.

Terminy realizace stavby:

Realizacni projektové dokumentace: 09/2002 o

Zahdjeni vystavby: 09/2002 Celk’ove naklady navrealzzacz stav’by’
., dosahly 76,6 mil. K¢, na financovani

Ukoncent stavby: 11/2003 stavby se vyznamnou mérou podilelo

Zahdjeni zkuSebniho provozu: 12/2003  ministerstvo zemédélstvi CR dotaci a

Ukonceni zkuSebniho provozu: 12/2004 poskytnutim uveéru z prostiedkii EIB.
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Vtechnologické Casti se rekonstrukce tykala témér vSech Casti stavby.

TECHNOLOGICKE SCHEMA UPRAVNY VODY KAROLINKA
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Flokulace

Flokulacni nadrz, slouzici k vytvoreni ucinné a
hospodarné separovatelnych vlocek, je novée
vybavena stavitelnymi nornymi stenami. Tyto
slouzi k dlouhodobému agregacnimu michani
suspenze, které je vyrazné ucinnejsi, nez drive
pouzivané michani padlovymi michadly.

Filtrace

Stavajici filtrace, tvorena Sesti otevifenymi filtry, je
v ramci rekonstrukce rozdélena na dveé casti. U ctyr
otevienych filtrii byla ponechdana stavajici
konstrukce a je provedena vymeéna armatur filtru.
Zaroven je doplnéno méreni pritoku z kazdého
filtru a mereni zakalu. Dva filtry jsou kompletné
zrekonstruovany na filtry bez mezidna s naplni
granulovaného aktivniho uhli. Tyto filtry maji za
kol zlepsit vzhledové a chutové viastnosti vody
zejména v obdobi zhorsené kvality surové vody.

Strojovna

Ve strojovné jsou vymeénéna cerpadla, slouzici pro
dopravu vody do provozniho vodojemu a
zrekonstruovana dmychadla praciho vzduchu,
ktera musi vyhovovat i pro poZadavky prani filtrii s
naplni GAU. Pro pneudopravu a cireni sil vapna
byly doplnény sroubové kompresory a vymrazovacit
susicka vzduchu.
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