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a rozsireni a rozsireni

Kalové hospodaistvi

Prani filtru je provadeno cca Ix denné vodou a
vzduchem. Praci voda je privadena do dvou
sedimentacnich jimek, pricemz na vstupu je
davkovan polymerni flokulant za ucelem zvyseni
sedimentacni rychlosti a eliminace uniku kalu.
Odsazena voda odtéka do recipientu Litavky.
Usazeny kal je precerpdavan na dve ocelové
zahuStovaci nadrze a po zahusteni je kal
odvodnovan na komorovém filtracnim lisu.
Soucasti odvodnovani je davkovani polymerniho
flokulantu, vylisovany kal je odvazen na skladku.

Partneii vystavby

Generalni dodavatel
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Elektrocast

Soucasti technologickych dodavek byla téz
vymena hlavniho rozvadeéce nn, podruznych
rozvadeécii a rozvadece kompenzace. Novée byl
vybudovan systém SRTP vé. nové polni
instrumentace, slouzici k automatickému
Provozu upravny.

Cela rekonstrukce, a to jak stavebni prdace tak i
technologické upravy, byla provedena za plného
provozu upravny, pricemz dokoncované casti
byly postupné uvadeny do provozu.
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UV Koziéin - rekonstrukce, modernizace

a rozsireni

UV Koziéin - rekonstrukce, modernizace
a rozsireni

UV Kozicin byla navrzena a postavena pro ticely iipravy povrichové vody s uvedenim do provozu v roce
1961a projektovanym vykonem 70-80 I/s. Zdrojem vody pro UV je Pilskd a Ldzskd nadrs, které byly
zdrojem kvalitni surové vody, takze provoz upravny predstavoval viastné jen filtraci a desinfekci vody.
Vzhledem ke zhorsujici se kvalite vody a doZiti Fady zarizeni bylo nutno i pres nékteré diive provedené
diléei upravy na filtrech a zprovoznéni ztvrzovani vody v devadesatych letech pristoupit k celkové
rekonstrukci upravny se soucasnym pozadavkem na zvyseni vvkonu upravny na 105 l/s.

Tento pozadavek je zaroven zvyraznén tim, Ze upravna je klicova pro zasobeni Pribrami a okolnich obci
vodou.

Na zdkladé experimentalnich meéreni a poloprovozu byl vypracovan vysledny navrh rekonstrukce, ktery
zahrnul vyménu trubnich systémii a armatur, vystavbu nové reakcni - agregacni nadrze a dvou novych
filtru, rekonstrukci tri stavajicich filtru, modernizaci a dostavbu chemického a vapenného
hospoddrstvi, stavbu nového kalového hospoddistvi a vybudovani SRTP vé. sledovini mérenych
velicin, coz umoziuje automatizaci chodu UV,

Upravnavody po rekonstrukci md vykon 75 s s maximem 105 Us.

Terminy realizace stavby:

Zahajeni vystavby: 04/2003

Ukonceni stavby: 10/2004

Zahdjeni zkusebniho provozu: 11/2004
Ukonceni zkusebniho provozu: 11/2005

Celkové ndklady na realizaci stavby dosdhly 84,1
mil. K¢, na financovani stavby se vyznamnou
mérou podilelo ministerstvo zemédélstvi CR dotact
a poskytnutim ivéru od CMZRB.

Vtechnologické casti se rekonstrukce tykala téméi vSech Casti stavby:

Davkovani chemikalii na pritoku surové vody
Do pritoku surové vody je pro upravu pH davkovana vapennad voda, pripravovand ve zcela novém
vdapenném hospoddrstvi, se zdrZenim je davkovan manganistan draselny, siran hlinity a pripadné oxid
uhlicity. Surova voda pak pritéka do dvoukomorové reakcni nadrze, kam miize byt ve vazbé na obsah
manganu téz provadeno davkovani chemikalii.
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Reakéni nadrf

Na vstupu do nadrze v jeji prvni casti probiha
oxidace manganu za soucasného promichdvani
vody pomoci pevnych dérovanych stén s
pripadnym davkovanim  koagulantu. Voda
prochazi do agregacni casti reakcni nadrze, kde je
opét promichavana pres derované stény a na
odtoku je pridavan polymerni flokulant na
podporu vzniku separovatelnych kalovych viocek.

Ztvrzovani vody za filtraci a desinfekce vody
plynnym chlorem ziistava stavajici s doplnénim
moznosti automatické velikosti davky chloru dle
prutoku a doregulace dle zbytkového chloru na
vystupu z vdj. Kozicin.

Filtrace

Stavajici filtrace, sestdvajici ze tFi otevienych
filtr, je rekonstruovana v casti trubnich rozvodii
a doplnéna o dvojici novych otevienych filtrit bez
mezidna. Filtry je mozné provozovat klasickou
hladinovou odtokovou regulaci s konstantnim
priitokem nebo s proménnym priitokem.

Vyrobend pitnd voda je vedena do akumulacniho
vdj. Kozicin a odtud odebirana do sité a do
distribucnich vodojema.
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