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Hygienické zabezpeceni vyrobené vody je navrieno
desinfekci pritokem pres UV lampu a nasledné
davkovanim oxidu chloricitého, pripraveného z kyseliny
chlorovodikové a chloritanu sodného. Pri rozbéhu UV byl
v§ak pouzivan k desinfekci plynny chlor. Vykon zarizeni je
Fizen Fidicim systémem.
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Stavajici akumulace UV je rozdélena na dvé samostatné
casti, umoznujici odstaveni a cisteni jedné z nadrzi. Z
akumulace UV je voda cerpdna vidy dvojici cerpadel na
distribucni vodojemy - na VDJ Kozinec 3 x 660 m3 se
cerpd Q = 30 Ls , do VDJ Skanzen II 2 x 1000 m3 je
cerpano Q =15 Ls . Toto Feeni zajistuje optimdlni vyuziti
vydatnosti prameniste bez pretézovani.

Partneii vystavby

Generalni dodavatel

Investor stavby Generdalni projektant
Soucasti technologickych dodavek byly téz nové
silnoproudeé rozvody, ovlddaci rozvadece a ridici systém,
diky kterému je chod UV plné automatizovdn, s moznosti
dadlkového ovladani z centralniho vodarenského
dispecinku upraven vod ve Vsetine.

Dodavatel technologie
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Pramenisté, zdroj vody pro mésto Roznov pod Radhostem, bylo vybudovano postupné od 50-tych let
minulého stoleti. Pitvodni koncepce c¢tyr jimacich studni ndasoskovych radii, sbérné studny a cerpaci
stanice byla v pozdéjsich letech doplnovana o dalsi jimaci studny a posileni vydatnosti bylo reseno
umeélou infiltraci Ficni vody z RoZnovské Becvy. Nariist prumyslové vyroby a bytové vystavby v 70-tych a
80-tych letech minulého stoleti vedl k vyznamnému ndriistu spotieby vody na 110 - 115 Ls . Tohoto
vwkonu bylo dosazeno dalsim zvétsenim plochy umelé infiltrace. Vodni zdroj zajistoval zasobovani
mimo vlastniho mésta i obci Zubri, Vidce, Vigantice a Hutisko - Solanec s celkovym poctem
zasobovanych cca 28 000 obyvatel. Pretézovani pramenisté a zasazeni tizemi povodnémi v letech 1996
a 1997 vedlo ke zhorseni kvality surové vody a problémy pretrvaly, i kdyz se vyrazné sniZila spotreba
vody na soucasnych cca 60 az 80 Ls . V roce 1999 doslo k propojeni oblasti na skupinovy vodovod
Vsetin s centrdlnim zdrojem VD Stanovnice a s tipravou na UV Karolinka. ProtoZe severni ¢dst
Roznova p. R. véetné obci nad nim az po Hutisko-Solanec nelze ze skupinového vodovodu napdjet, bylo
Prameniste i nadale vyuzivano na cca 35 - 40 Ls s upravou spocivajici pouze v alkalizaci vapennym
mlékem a desinfekci plynnym chlorem. Zakladnim zamérem rekonstrukce Pramenisté je navrat k
odebirani pouze podzemni vody v mnozstvi daném skutecnou vydatnosti lokality, s cilem minimalizovat
viiv pitvodni umélé infiltrace a pripadnych povodiiovych stavii v Fece Becvé. Vykon Pramenisté a UV je
navrzenna Q =351. s s moznym kratkodobym pretizenim v pripadé provozni nouze na 50 [. s .

Terminy realizace stavby:

Zahajeni vystavby: 11/2004
Ukoncenivystavby: 12/2005
Zahajeni zkusebniho provozu: 01/2006
Ukonceni zkusebniho provozu: 12/2006

Celkové naklady na pripravu a realizaci stavby dosdahly 85 mil. K¢

Vtechnologické Casti probéhla obnova jimani a technologického zaiizeni ndsledovné:

Je navrieno nové jimani
sestavajici se ze systému dvou
Jimacich zarezii; severniho- délky
112,5majizniho-délky 121,5m s
centralni sbernou studnou, odkud
je voda cerpana na piskovou
filtraci. Predpokladana
vydatnost novych jimacich zarezii
je do 35 Ls . Pro mimorddné
stavy provozni nouze lze vyuzit
naddle i nove vystrojené jimaci
studny HV 10, 11, 13, 14. Chod
Cerpadel v jimacich studnach a
shérné studni je Fizen Fidicim
systémem UV v zdavislosti na
vySce hladiny v akumulacni
nadrzi 2 x 200 m upravny vody a
hladiny vody ve vodojemech.
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Uprava surové vody je reSena v piivodnim objektu tipravny vody. Sestava z filtrace na dvou piskovych
filtrech s kontinudlnim pranim. Pro pripad vyrazného zhorseni kvality surové vody, napr. pri povodnich,
Jje pripravena moznost davkovat pred filtry pomocny flokulant PAX a pro oxidaxi Zeleza pak oxid
chloricity. Praci voda z prubézné regenerace filtrii je odsazovana na lamelovém usazovdaku a znovu
vyzivana k uprave. Vznikle kaly jsou z usazovaiku rizené, na zaklade zakalu a casu, odpousteny do kalové
Jimky a odvaizeny na COV.

Uprava senzorickych viastnosti filtratu probihd na
dvou otevirenych filtrech s filtracni naplini
granulovaného aktivniho uhli (GAU). O vyuziti a
poctu provoznich filtrii rozhoduje Fidici systém,
ktery Fidi provoz i prani filtrii. Oba filtry je mozné
obtokovat. Prani filtru je provadéno
akumulovanou pitnou vodou a vzduchem. Praci
cerpadla a dmychadlo jsou spolecné pro filtry
GAU i PVD. Praci vody z filtrit GAU i PVD jsou
akumulovany a znovu vyuzivany k uprave.

Alkalizace vody je provadena filtraci na dvou
filtrech s naplni polovypdlené¢ho dolomitu
(PVD). Napln PVD (skladovany v pytlech) je do
filtrii dopravovana pomoci trojice spirdlovych
dopravniku. Vyuziti filtrit je odvislé od skutecné
kyselosti vody a o provozu rozhoduje ridici systém
UV dle iidajii analyzdtoru, proto je mozné oba filtry
obtokovat.
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